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ルート設定にごいて 


ルート設定をすると、本機は、設定した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地か5目的地まで 
のルートを探索し、地図上に表示します。（この画面をルート案内画面と呼びます。）このルート上を 
走ることによって、目的地に到着しまず。 


ルート案内画面 



ルート設定は、主に下記の方法で行ないます。また、探索条件設定をすることびでさます。 


クイックルート ( Quick 機能)探索 应"目- 28 

•力ーソル （-!-) を目的地に合わせをタッチし、設定メ 


ニューを表示させをタッチすると、現在地 
から目的地までのルートび表示されます。 


职 r (現在地か 5 目的地までのルートを探索する） I巨-28 

•現在地表示時に、因! Eg をタッチし、 Quick MENU を表示 
させ Ha をタッチすると、現在地から自宅までのルートび 
表示されます。 


职 「 (現在地か 5 自宅までのルートを探索する） 」 巨-29 


目的地=地図上で カーソル 
を合わせた場所 



目的地 


BHS から1ルート探索-複数ルート探索-最速ルート探索* 

\W D -4 

• 画から好さな場所を出発地にでさます。 

♦複数探索を選ぶと、己通りのルートを同時に探索します。 

表示されたルートを見て、好さなルートを選んで<ださい。 

♦途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として設定 
でさます。（曰か所まで） 

※経由地を設定すると複数探索はでさません。 _ 

* 印…カーウイングスをご利用されている場合、(最新の交通情報を取得/考慮したルートを探索） 
を選択することびでさます。（別途サービスのお申し込みび必要になります。） 



目的地 


か5探索方法を選択してルート探索 L ^ C-l 


住所/電話番号/名称已〇音/ジャン J レ/郵便番号など、お好をな方法で目的地を設定し、現在地から目的地ま 
でのルートを探索します。 


ナビ設定 


か5探索条件を設定 \ WD -33 


探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することびでさます。 


「也アドバイス- 

ルートは必ずしち、最短ルートび選ばれるわけではありません。 


f / j \ 迁意） 


交通規制の変更などにより、実際には探索したルートび通れない場合びあります。 
この場合は、実際の交通規制にしたびって走行してください。 





































ルート設定について 
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0レート探索について) 


画面の流れ（例) 


ル—卜 


から探索した場合 



•出発地と目的地との距離び長いほど、また、 ] ルート探索より複数ルート探索の方び、ルート探索 
に時間びかか0ます。 

•出発地と目的地との距離び長すざて、ルート探索びでさない場合は、"ルート探索びでさません"な 
どと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地/経由地/目的地)を変更して、出 
発地と目的地との距離を短くしてください。 

例えば、 A 地点か5 C 地点に行く場合、 

① A 地点から巳地点までのルートを設定して、 

巳地点まで行く。 

③目地点から C 地点までのルートを設定して、 

C 地点まで行く。 

といラのち、]つのち法です。 

• ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをちとに行ないます。（地図上の全ての道路 
(場所）にこのデータびあるわけではありません。） 

出発地 （ |5| ) /経由地 （ 么 ） /目的地 （) を結ぶ道路び最短になるよラにルートを選択します。 
ただし規制等びあって道路び通れない場合、出発地 （ fl ])/ 経由地（么）/目的地 （1^) を設定した 
道路を通るルートになるとは限りません。 



虹 


] 回目の案内走行 


、尼 L 


2回目の案内走行 


過 


因か6画までの 
ルートを設定する。 


回から回までの 
ルートを設定する。 



※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。）と一般道路び接近している地点に設定した場合は、 
有料道路上に設定するかどラかの確認メッセージび表示されます。 
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ルート 設定に ついて 


•地図ソフトの更新によって収められている探索データび異なり、出発地/経由地/目的地や探索条 
件び同じであってち、ルートび異なる場合びあります。 

•ルート探索中に車のキースイッチを rOFF 」 に入れると、ルート探索を中断します。この後に車のキー 
スイッチを 「 ACC 」 または 「 ON 」 にすると前回探索途中のルートは中止(削除)されています。 


pM 街路探索について J 

細街路の時間規制は一部の地域のみ収録されております。 

※市街地図の収録エリアおよび細街路探索エリアにつきましては、四" N -22をご覧ください。 


ルート設定の流れ 


G 通常(簡易設定）） 


目的地を設定する 


探索条件、地図ソフトのデータをちとに、本機びルートを探索し 
ます。 

※ルート案内を止める場合は®"「ルート案内をストップ/ス 
タートする」 D -2 曰にしたびって操作してください。 


探索実巧 


ルート案内開始 


詳細設定） 



現在地！;(外の場所を出発地にする場合は、設定び必要です。 

途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)びある場合に設定しま 
す。（已か所まで） 

























ルート設定の流れ 


探索条件を選択ずる 


探索実巧 


有料優先〇 ~般優先 a 距離優先 B 道幅優先 


I のど 


中型車 H 大型車 H 特大車 


I のどれか 


> 眉或 1 , 

れか]つを選択。 

> i 猶翻 / 居題！ / 

1つを選択。 

>自動再探索/フエ U —を優先/季節規制考慮/時間規制道路 
を考慮/スマートにを利用/ルート学習結果を利用 /V に S 
自動再探索/ IJ アルタイム交通/ V に S 情報を考慮/統計交 
通情報を考慮する場合は iO を選択する。 

> I 紙# 階！ 0しートを]つ探索する）か 娜お i (参考ルートを 
曰つ探索して、好さなルートを選ぶ)のどちらかを選択。 

※経由地び設定されている場合は 結補 は選択でさません。 
※カーウイングスをご利用されている場合、 固画8 (最 

新の交通情報を取得して、最短のルートを探索)を選択する 
ことちでさます。 


設定した内容（目的地-出発地-経由地)、探索条件、 

地図ソフトのデータををとに、本機びルートを探索します。 


ルート案内開始 


※ルート案内を止める場合は®"「ルート案内をストップ/ 
スタートする」 D -2 曰にしたびって操作してください。 


「也アドバイス 


♦現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認して<ださい。 

• 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路び接近している地点に、出発地/経由地/目的地を設定す 
ると、有料道路上に設定するかどラかの確認メッセージび表示されます。 

♦ 有料道路上に設をする場合は 階を i を、一般お路上に設をする場合は M 留を i を選択し、タッチしてくだ 
さい。 

•ジャンルから高速にの出入口を選択した場合は出入口び反映された地点び表示されます。その地点を登録し、 
登録地点から表示させルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージび表示されるので 
院画ち , / も, を選択してください。 

♦ルートは、必ずしも最短ルートび選ばれるわけではありません。 

スマートにとは 

SA/PA などから一般道に出入り可能な ETC 専用のインターチェンジで、 ETC を搭載していない車両は通行でき 
ません。通行巧能車両、通行巧能時間等び制限されている場合びありますので、ご利用の際はごま意ください。 

ルート学習結果について 

ルート案内中に探索したルートを外れて他のルートを何度か走行した場合、そのルートを学習します。探索したルー 
卜びミま滞している場合、ルート学習結果は考慮されません。 


交通規制の変更などにより、実際には探索したルートび通れない場合びあります。 
^- J この場合は、実際の交通規制にしたびって走行してください。 
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1 ルート探索をする 



メニュ ー I を押ず。 


曰 


目的地 sas ルート 


を選択する。 


目的地画面か 5 選択ずる場台 


①I 


I をタッチし、検索方法を選択してタッチする。 



ルートか 5 選択する場合 


① 誦到 をタッチずる。 

:ルート編集画面び表示されます。 


⑨ El をタッチずる。 



この後は、選んだ方法で設定する場所周辺の地図画面を表示させます。 


目的地付近 


_:目的地の地図を表示 

H おも巧 Sfti :出発地の地図を表示 
I 卻巧切日巧！ :経由地の地図を表示 
お邸ぷ Sfcl :現在地の地図を表示 

r =^ \W c-2 

h # 击劲 C-3 

laa が C - 已 

隊が il F C-8 

が C-10 


名称日 0 音 


Yahoo ! ヴービス 


目的地履歴 


周辺施設 


SD 登録地 


_ \ WC -]4 

思 " C -17 
西 " C -19 
\ WC -22 


マップコード 


I C -24 


ジャンル 


\\ WC -25 


• lgl FC-33 

I C -34 
阿 C-3 已 


郵便番号 


緯度経度 







































1 ルート探索をする 


回 


目的地を設定ずる。 

■ 居示された目的地で良い場台 


①^をタッチし、設定メニューを表示させ 


目的地に設定する 


をタッチずる。 


設定メニューと共に表示された目的地で良い場台 


① 


目的地に設定ずる 


をタッチする。 


設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合 


_ I または地図画面をタッチして 

設定メニューを閉じる。 




⑥力ーソルを目的地に台わせる。 


③^をタッチずる。 

:設定メニューび表示されます。 


最も詳細な地図を選んでおくと、 
位置の誤差び少なくなります。 


H f お測^^ ボタン 

畢目-14 



> I ミ防巧！ から探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索び開始されます。 
ルート探索び完了すると、ルート全表示画面び表示されます。 

> ima から探索した場合、目的地を設定すると、ルート編集画面に戻ります。 

I 結每由陛1 をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索び開始されます。 
ルート探索び完了すると、ルート全表示画面び表示されます。 




































D - 日 


1 ルート探索をする 


凸 


案内スタート 


をタッチする。 


:ルート案内を開始します。 


ルート全表示画面 


ルート案内画面 



「也アドバイス 


>到着予想時刻は平均速度によって異なります。「平均速度を設定する」 F-34 
>有料道路を優先しない設定にしていてわ、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 

>探索条件を変更する場合は、「ルート探索条件の設定をする」 D-33 をご覧ください。 

»F-9 の案内設定で"ルートの全表示"を画〇に設定している場合、上記手順0で回 DHB び表示されます。 
回 DHS をタッチすると、複数ルート探索を開始します。 

\ W 「複数ルートを探索する」 D-9 

>上記手順0で匿 SSI をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることびでさます。 

\ W 「現在のルートを全表示する」 D-20 























複数ルートを探索する 


D -9 


ルート設定した後、表示されたルートの中か!5("自動""有料優先""一般優先""距離優先""道幅優先"） 
お好みのルート案内を開始することびでをます。 


※複数ルート探索はトップメニューの I 


I ボタンより操作します。 



メニュ ー I を巧ず。 


曰 


ルート D ルート編集 


をタッチずる。 


:ルート編集画面び表示されます。 



回 


複数探索 


をタッチする。 


:ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 


「也ァドバイス- 

複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間び長くな 
ります。経由地を設定した場合、"複数探索"はでさません。 



凸 


探索条件 (mu / 


有料優先 H - 般優先 


距離優先 D 道幅優先 


) をタッチして 


ルートを確認ずる。 


:有料道路は青、一般道路は黄色/ピンクで 
表示されます。 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想 
時刻(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表 
示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な 
場合は「-円」と表示されます。） 



このボタンをタッチすると、 

ルートの詳細情報を見るこ 
とびでさます。 

「現在のルートを全表示する」 D -20 


且 


案内スタート 


をタッチずる。 


:ルート案内を開始します。 


「&ァドバイス- 

♦ルート確認画面で地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

\ W 「地図スク□ール(地図を動かす)」目-12 
•到着予想時刻は平均速度によって異なります。职评均速度を設定する」 F -34 
♦有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 

♦出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは手順且で"複数探索"をタッチする前 
に設定でさます。「ルートを変更する」 D -12 

•探索条件については®" 「 (探索条件の変更） I D -19 /r ルート探索条件の設定をする」 D -33 をご覧ください。 

• nn を選択した場合、推奨のルートを探索した結果び表示されます。 
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最速ルート探索をずる 


過去のお滿統計データと最新の V に S 情報を利用し、早く到着でをるルートを予測してルート探索をし 
ます。最速ルート探索を行なラには、別途カーウイングスのサービスのお申し込みが必要になります。 
なお、過去の統計交通データについては、探索条件で統計交通情報を考慮する設定にしている場台に有 
効になります。 

が「力ーウイングスについて」 G -2 



メニュ ー I を押ず。 


曰 


ルート Q ルート編集 


をタッチずる。 


:ルート編集画面び表示されます。 



回 


最速ルート 


I をタッチする。 


最新の巧ミ帯情報をダウン□ー ドします。 

ダウン□ードび完了すると、最新の交通情報を考慮 


したルートで案内を開始します。 

























最速ルート探索をする 


「と）アドバイス 


•最速ルートは、ルート探索時点で所要時間び最短と予測されるルートを選択するちのであり、必ずしもミま滞を回 
避するちのではありません。またVに S 情報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしわ実際の最速 
ルートとならない場合びあります。 

♦統計交通情報は、過去のVに S 情報を元にしているため、突発的な事故-工事-規制などによる交通状況の急な 
変化は考慮されない場合びあります。 

• "ミま滞"の道路を案内したり、"ミま滞なし"の道路をを回する場合びあります。 

匹"「交通情報(Vに S 情漸について」 E-7 

♦自動的にカーウイングスに接続し、最新の交通情報を取得することわでさます。また、自動的にカーウイングス 
に接続する時間を設定することわでさます。 

「自動最速ルート探索の設定をする」 G-38 
「ミま滞情報取得時間を設定する」 G-33 
• 携帯電話を接続していない場合は、 t^jga を選択でさません。 

职 r 〔携帯電話を登録ずる） 」別冊の日産才 U ジナルマルチシステム辯細版) M -2 










ルートを変更する 


設定したルートを修正して、新しいルートを探索することびできます。 

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加/変更/削除、経由地/目的地の入れ替え、探索条件の 
変更びできます。変更前のルートは自動的に削除されまず。変更前のルートび必要な場合には、保存 
しておいて<ださい。 [^0-27 


n I メニュ - I を押ず。 



f 出発地/目的地の変更 j 

出発地や目的地を変更することびできます。 

回 または ISI をタッチずる。 

:吹さ出しび表示されます。 




b 表示されたメニューの中か5、出発地または目 
的地を探ず方法を選択してタッチずる。 

陛 "D-6 

:周辺の地図を表示します。 
























ルートを変更する 


D-13 


回 


出発地または目的地を設定する。 

■居示された出発地または目的地で良い場合 


①^をタッチし、設定メニューを表示させ I 
I をタッチずる。 


目的地に設定する 


出発地に設定する 


■ 設定メニューと共に表示された出発地または目的地で良い場台 


① 


出発地に設定ずる D 目的地に設定する 


をタッチずる。 


■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場さ 


① 


閉じる 


または地図画面をタッチして 


設定メニューを閉じる。 


設定メニューの 


周辺の施設検索 


をタッチして出発地を 


探すことわできます。 （[S"C-20 手順且から） 





⑨ カーソルを 目的地にをわせる。 

③^^をタッチする。 

:設定メニューび表示されます。 

最ち詳細な地図を選んでおくと、 
位置の誤差び少なくなります。 
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ルートを変更する 



ルート探索を開始ずる場台は、 


探索開始 D 複数探索— 


最速 ルー 


fl を選択しタッチする。 


■ 


探索開始 


I を選択した場合 


:ルート探索び完了し、 


案内 スター 


I をタッチすると、ルート案内を開始します。 


■ 


複数探索 


I を選択した場合 


ルート探索び完了すると、5つのルートの選択画面になります。好さなル- 
n をタッチすると、ルート案内を開始します。 


案内スタート 


卜を選択し、 


■ 


最速 ルー 


を選択した場合（カーウイングス） 


:ルート探索を行ない、ルート案内を開始すると、最新の巧ミ帯情報をダウン□ードし、よ 
り早いルートをご案内します。 

※最新のおミ帯情報をダウン□ードしてち、より早いルートび見つからない場合ちあります。 


「&アドバイス 


»複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間び長くなります。 

>経由地を設定したとさは、 f 激进組‘謹 は選択できません。 

>到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。「平均速度を設定する」 F-34 
>有料道路を優先しない設定にしていてわ、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 
»携帯電話を接続していない場合は、 編 —a を選択でさません。 

別冊の日産才 U 州 レマルチシステム(詳細版）「 し携帯電話を登録ずを)」 M-2 


こ0的地®追加 J 

追加する地点を目的地にし、すでに設定されている目的地を経由地にすることびできます。 



D -12 手順 n 、 日にしたびって操作し、 
I をタッチずる。 


目的地追加 



曰 


新しい目的地を設定する。 

新しい目的地の設定のしかたは D -6 手順且、回に 
したびって操作する。 

:目的地を追加し、ルート編集画面に戻ります。 

経由地 


追加した目的地 







































ルートを変更する 


回 ルート探索を開始ずる。 

※ルート探索を開始するには、 D -14 手順にしたびって操作してください。 


^経由地の追加^ 

経由地を追加することびできます。追加方法は、ルート編集画面、目的地画面またはスク□ール地図 
か5設定でをます。 


□ 


追加方法を選択ずる。 


ルー ト編集画面か5追加する場合 


出発地と目的地の間に追加する場合 


① D -12 手順□、且にしたがって操作し、 
追加ずる場所の i 詞 L 巧地或!■ をタツチずる。 

:経由地設定画面び表示されます。 


目的地ちな] 巧, 


〇 吕 K ) B 田化赴巧1 Rg # 


⑨表示されたメニューの中か5、経由地を 
探ず方法を選択し、タッチする。 

匹" D - 目 

:周辺の地図を表示します。 


ID ： 00 WF 卜 tin しで<だ古い 


ルート>巧巧化のを 


( ク^^^^^ 


F す 巧ち ftfl おし t くだでい 


■ ルート案内中に目的地画面か5追加ずる場合 


① I メニュ ー I を押す。 

:目的地設定画面び表示されます。 


⑨回画 g をタッチし、表示されたメニューの 
中か5検索方法を選択し、タッチする。 

[ WD -6 


※経由地の位置を調整する場合は、地図をスク□一 
ルさせて経由地の地図を表示させてください。 



「地図スク□ール(地図を動かす)」目-12 
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ルートを変更する 


曰 経由地を設定ずる。 

■ I 表示された経由地で良い場台 

①をタッチし設定メニューを表示させ、 


経由地に設定する 


をタッチする。 


■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場台 


团経由地に設定する 


をタッチする。 


■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場台 


贸^苗じる 


または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 


力ーソルを経由地に合わせたをタッチし設定メニューを表示させ、 


経由地に設定する 


をタツチする。 


:ルート編集画面または経由地追加画面 
び表示されます。 

※ルート編集画面び表示された場合は D - 14 
手順〇へ、経由地追加画面び表示され 
た場合は下記手順0へ進んで<ださい。 



回 


追加ずる場所の M をタッチずる。 

:ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート全表示画面び表示されます。 




案内スタート 


_ I をタッチずる。 

ルート案内を開始します。 


「ぶ）アドバイス- 

• となりあラ経由地間の距離び短すざると、経路探索機能び正常に働かない場合びあります。 

♦経由地は曰か所まで設定でさます。また、すでに通過した区間には経由地を設定することはでさません。 



























ルートを変更する 
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f 経由地の変更/削除 J 

経由地を変更または削除ずることができまず。 

n D-12 手順 n、 且にしたがって操作し、 
変更/削除ずる経由地の ra をタッチする。 

:吹さ出しび表示されます。 



曰 変更または削除ずる。 

■ 変更ずる場合 

①国苗をタッチし、新しい経由地を設定ずる。 

設定ち法につきましては、 (経由地の追加） 」 D- 1已 
を参考にしてください。 


■ I 削除する場合 
①回 lii をタッチずる。 

:地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。 

「也ァドバィス- 

変更または削除の操作を中止する場合は、をタッ 
チして < ださい。 



〔経由地/目的地など地点の入れ替え) 

地点の入れ替えをすることびできます。 



D-12 手順 n、 曰にしたびって操作し、 
入れ替えしたい場所の田■をタッチずる。 


「也ァドバィス- 

すでに通過した経由地の変更-入れ替えはでさません。 






































D-1 日 


ルートを変更する 


経由化をほって上手にルートを作る） 

例)ルートの途中に立ち寄りたい場所があるとき 


経由地を設定しない場合、立ち寄りたい 
場所を通らないルート(—— ►) を 
作ることびあります。 

出発± 


経由地 

巡早 


目的地 



例)経由地は出発地爛在地)か5近い順に、1、2、3…と、設定してください。 


C 良い例) 


目的地 


〔悪い例） 


目的地 



例)希望する高速道路インターか5乗りたい(降りたい)場合 


高速道路 



希望するにの入 □ (出口）に経由地を設定します。 

経由地を設定しない場合は、希望しないインターを選ぶことびあり、遠回りのルート 
( —— ►) を選ぶことびあります。 











































ルートを変更する 
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f 探索祭件の変ち J 

探索条件を変更することびできます。 



曰 


D-12 手順 n 、曰にしたがって操作し、 
変更ずる場所の巨国!をタッチずる。 

:吹さ出しび表示されます。 


経由地1までの探索条件を変更する場合 



探索条件(胃/ 

Em / 画 


有料優先 H - 般優先 


g) を選択し、タッチずる。 


※探索条件の変更を中止する場合は、 
して < ださい。 


閉じる 


をタッチ 


設定できる探索条件 

mu :推奨のルートを自動的に探索します。 
tMMM :高速道路や有料道路を通るルートを優先的 

_に探索します。 

:国道や県道などを通るルートを優先的に探 
索します。 

I # 里 a :走行距離びなるべく短くなるよラなルート 

_を優先的に探索します。 

:なるべく道幅び広いところを優先的に探索 



します。 


「也ァ ドバイス- 

♦ を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになる 
ことびあります。 

• i 巧削諫进 で探索夕せた場合でわ、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優 
先するので距離優先とならない場合びあります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとなら 
ない場合びあります。 
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おなのルートをを表巧ずる 


設定したルート(出発地か5目的地まで)を全画面に表示させて確認することびできます。 



メニュ ー I を押ず。 



「入口」は最初に乗るにの名称、「出口」は目的地から一番 


近いにの名称を表示し(高速道路を走行しない場合は「一 
--」と表示されまず。）、現在地から目的地までのおおよ 
その距離を表示します。（有料道路をルート案内した場合は 
合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金 
不明な場合は「——円」と表示されます。） 



出発地 設定ルート 


をタッチ 

ずると、シミュレーシヨン走 
行をずることびできまず。 
[S^D-24 

をタッチずると、 

1つ前の画面に戻りまず。 

目的地 

g 端!隱抽 をタッチずると、 
設定したルートの道路の種類 
や案内区間の距離を確認ずる 
ことびでをまず。 


案内スタート 


をタッチずる 


と、ルート案内を開始しまず。 


\WD-8 


「と)アドバイス- 

• 3D ビューのとさでわ、ルート全表示は平面地図画面で表示されます。 

♦ルートの一部び画面内に入りさらない場合びあります。 

♦地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

\ W 「地図スク□ール(地図を動かす)」目-12 
• 現在のルートに有料道路びある場合は、その目的地までの合計料金わ表示されます。 

• ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。（実際の料金と異なる場合びあります。） 

•シミュレーシヨン走行 （[^D-24)、 ルート情報（[^卜12)、音声案内 （[^A-1 日)など、ルート案内走行を 
助ける様々な機能わあります。 

♦設定ルートの色(黄色/ピンク）を選ぶことびでさます。 

※どちらを選んだ場合わ、有料道路は青色になります。 

职「 叫ルート色の設定をずる場合 I 」 F -10 






























おお地点を確認する 


D -21 


設定したルート上にお滿/規制びある場合、お滿/規制地点を表示して確認することびできます。 



現在地表示画面で 


V に S タイムスタンプ 


をタッチする。 


:音声案内ととちにおミ帯/規制地点び表示されます。 



「也アドバイス 


V に S タイムスタンプ 


をタッチしてわ地点は表示されません。音声案内の 


• ルート上にミま滞/規制びない場合、_ 

みとなります。 

• ミま滞地点は現在地から前方1 0 km し U 内の一番近いミま滞/規制地点び 表^されます。 

• Quick MENU に^ボタンを設定すると、 ■•肺!, * 臨部 で' 我帯地点を確認することわできます。 

\ W 「Quick MENU の設定をする」目-21 
•ルート案内を停止している場合、 lawsgg の は撰キ尺できません。 

また、 FM 多重の番組設定を“ 起おホお Mg ま ■ " に設定している場合わ選択でさません。 

(一般情報スタンプ （" FM —般"）表示時） 

「ルート案内をストップ/スタートする」 D -2 己 
\ W 「受信する情報を選ぶ」 E -13 
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渋滿モ測ルート探索をする 


本機に収録されている過去のお滿統計データをもとに、設定したルート上のお滿を予測して回避する 
ルート探索をずることびできます。表示された参考ルートの中か5出発時刻（"現在時刻""指定日時" 
"30 分後""1時間後""予測なし"）によって、所要時間やルートの違いを確認することびできます。 



回 


設定したい項目 （ 


現在時刻探索 


曰時指定探索1 


をタッチずる。 


コ I 現在時刻探索 


を選択した場合 


:ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 



① 


現在時刻 D 30分後 D 1時間後 H 


予測なし D カレンダー 


をタッチしてルー 


卜を確認する。 


現在時刻 
30分後 I 


1時間後 


出発時刻を現在の時刻で設定する。 

出発時刻を現時刻の3日分後で 
設定する。 

出発時刻を現時刻の]時間後で 
設定する。 



予測なし 


巧滿統計データを考慮しない 
ルートで設定する。 


カレンダー 


•出発日時をお好みに設定でさる。 
※設定のち法は下記の 

「■ 11;隨醒强3を獲択した焉哥 | 

を参考にしてください。 


EmMU 职 D -20 

目的地までのおおよその距離と所要時間と到 
着予想時刻(有料道路をルート案内した場合 
は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料 

道路などで料金不明な場合は「-円」と 

表 TJX されます。） 


■ 


曰時指定探索 


を選択した場合 


:曰時指定探索画面び表示されます。 


①日付を選択し、タッチずる。 

:時刻指定画面び表示されます。 



ここをタッチするとカレンダー送りびできます。（今月を指定してい 
るとさは、前月を指定することはでさません。 EO は暗くなります。） 












































渋滿モ測ルート探索をする 



⑨数字をタッチして時間を入力し、 

をタッチずる。 

:ルート探索を開始します。ルート探索び完了す 
ると、ルート確認画面び表示されます。 

※時間は24時間制の] 5分単位で入力します。 


数字入力時、選べない数字は暗くなります。 


③ 


指定日時〇30分後時間後〇予測なし 


をタッチしてルートを確認ずる。 


指定日時 
30分後卜 
1時間後"] 
予測なし 


曰時指定探索で設定した出発時刻とする。 

曰時指定探索で設定した出発時刻の3日分後を出発時刻とする。 
曰時指定探索で設定した出発時刻の]時間後を出発時刻とする。 
巧ミ帯統計データを考慮しないルートで設定する。 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻 
(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、 
一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は 
「-円」と表示されます。） 



カレンダー 


I をタッチすると、 


串ま 1!!隨 a 


\W D -22 手順①からの操作 \W D -20 


となります。 



「也ァ ドバイス- 

• 到着予想時刻は指定した時刻によって異なります。 

•曰時指定探索画面で過去の曰時を設定することはでさません。 

♦ルート確認画面で地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

\ W 「地図スク□ール(地図を動かす)」目-12 

• 過去のミま滞状況をちとにミま滞を予測してルート探索するため、実際の巧滞を避けたルートになるとは限りません。 
• 出発地と目的地との距離び長い場合、経由地を多く設定している場合は、ルート探索に時間びかかります。 
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シ 5 ユレー シヨン走巧をずる 


設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることびできます。（これをシミユ 
レーシヨン走行と呼びまず。)ルート情報表示(が F -1 2)、音声案内（が A -16) をずることもでき、出発 
師こ、前もってルートを確認するのに便利でず。 



をニュ _〕を巧ず。 




をタツチする0 

:シミュレーション走行び開始されます。 




「也アドバイス 


♦シミュレーション走行を終了しても、ルートは設定されています。走行を開始するとルート案内を開始します。 
♦シ三ュレーション走行時、交差点の拡大をしない/音声案内び遅れる/自車マークび大さく移動することびあり 
ますび、故障ではありません。 

• シミュレーション走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります 。 (Quick MENU などは操作できません。 
また、軌跡の表示はしません。） 

♦上記手順0で區をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることびでさます。 

\ W 「現在のルートを全表示する」 D -20 

•シミュレーション走行中に D をタッチすると、 JCT 、 交差点拡大表示を一時的に消すことびでさます。もラ 
一度表示したい場合 D をタッチしてください。 


































ルート案巧をストップ/スタートする 
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よく知っている道など案内び必要ない場合は音声案内と画面表示を一時的に停止させたり、設定した 
ルー トの案内を再び開始させることができます。 

※一度ちルート探索をしていない場合や、ルートを削除した場合は選択でさません。「ルート設 
定の流れ」 D-4 を参考にルート探索をしてください。 


尽ニュー〕 を押ず。 


をタッチずる。 

MENU 画面び表示されます。 


I で ^ Q ' 

ルート通祖1|ルートの ,^ I 
I _ IL £ flffiJl _ ai _ J . ス I 

* 震 ’ ：で I で , •[ W : 

■な J トト任!ルートルー HHff I ルート 神 ftj と J 


wf I— 卜巧>呂 tBR しで < ださい 



ルート案内を停止または開始ずる。 




ルート案内を開始する場台 


① 


案内スタート 


I をタッチずる。 


:前回ルート探索したルート案内を開始します。 


NAVI MENU r 11 

4 民る 

1でが^ 9 

呂の咱 

ルート重)ルー h の i 巧某？吉^か^ 

k II i ストト 

< ル-卜 

1 — g 

t 

ナり坊 

レート巧ルート t ル— MH »,| ルート战 

j シぉ US * 

10: DO ん_ 卜01目し T < £5い 



「也ァドバイ 

• 現在地表示時に 


I IS2JQ3" 


案内スタート 


I をタッチしても案内をストップ/スタートすること 


びでさます。（タッチするたびに表示び切り替わります。） 

»ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼 
び出したりするまでは保存されています。 
































D-26 


迂回巧索をする 


ルート案内走行時に工事やお滿などで前方の道び通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修 
正ずることがでさまず。 


n 臣互を押ず。 



回 EH をタッチずる。 

:迂回距離選択画面び表示されます。 


ルー ト>ルート ■» 


I をも 


目の也田な)^! 巧 , M 


巧,雌 
!な巧お 
巧 

け 白の 居由做占の i 巧 X A 件 

1 iw- 卜 

I 口 1 

10；〇[) m _卜■して<.だ己い_ 



迂回距離 ( 

1 km を回 

|/| 

2 km 迂回 

1/ 

1已 km 迂回 

/I 

10 km 迂回 

1) を選択ずる。 


:選択した距離の迂回ルートを再探索します。 



「&ァドバイス- 

•保存ルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。 

•を回探索は、を全な場所に車を止めて行なってください。を回探索中に移動すると、迂回ルートび表示されたと 
きに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性びあります。 

• 他の道びない場合や探索したを回路び極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合びあり 
ます。 

♦経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過している経由地は除く。） 



























規巧のルートを保をする 
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設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することびできます。保存したルート(登録ルート) 
は、再び呼び出すことができまず。 「保存したルートの呼び出しをする」 D-28 



F , 現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 


「也ァ ドバィス- 

•ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを呼び出したりすると、 
そのルートは、自動的に削除されます。残しておさたいルートは、保存しておいて < ださい。 

•上記手順0で、すでに設定したルートの地点と探索条件び20件保存されている場合は、"登録可能件数を超 
えました。不要な登録内容を削除して<ださい。"と表示されます。不要なデータを削除して<ださい。 

「保存したルートの削除をする」 D -29 



現なのルートを削除する 

n I メニュ - I を押ず。 


曰 


ルート 


ごルート削除 


をタッチずる。 


:現在のルートを削除するかどラかのメッセージび表 
示されるので EB を選択するとルートを削除し、 
MENU 画面に戻ります。 



「也ァドバイス- 

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。 
•ルート探索をして、あらたにルートを設定したとさ 
•ルートの変更をしたとさ 
•ルートの再探索をしたとさ 




































D-28 


巧巧したルートの呼び出しをする 


保存したルートを呼び出して、ルート探索をすることびできます。 

※現在ルートを表示している場合は、現在のルートび削除され、呼び出したルートび表示されます。 
L あ 5 かじめルートを保をしておきます。 「現在のルートを保をする」 D-27 I 



をニュー〕 を押ず。 



ルー ト Cj 登録 ルー ト 


をタッチずる。 


:登録ルート IJ スト画面び表示されます。 



& D 乎び出したいルートをタッチずる。 

■ I ずでに現在のルートがある場合^ 

:現在のルートを削除していいかどラかのメッセージ 
び表示されるので EB を選択するとルート探索を 
開始します。 


■ルートがない場合 



ルート探索を開始します。ルート探索び完了するとルート全表示画面び表示され 
I をタッチすると、ルート案内を開始します。 


案内スタート 


※保をしたとさの探索条件でルート探索されます。 

























巧巧したルートの削除をする 


0-29 


保存したルートを削除することびできます。 

L あ5かじめルートを保存しておきます。「現在のルートを保をする」 D-27 I 



メニュ ー I を押す。 


曰 


回 


ルートロ登録ルート 


をタッチする。 


:登録ルート U スト画面び表示されます。 



削除したいルートの^画をタッチずる。 

:登録ルートを削除していいかどラかのメッセージび 
表示されるので EB を選択すると選択したルート 
を削除し、登録ルート U スト画面に戻ります。 




^||現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 


「也ァドバイス- 

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。 
•ルート探索をして、あらたにルートを設定したとさ 
♦ルートの変更をしたとさ 
♦ルートの再探索をしたとさ 




























D-30 


SD 力ードか S ルート探索をする 


パソコンを使用して SD カードに保存したルート情報を本機で再探索することびできます。 

[W 「パソコン連携(いつも NAVI )」 A - 18 

《 SD カードの再生を停止してから操作してください。 


□ 

目 


I ( OPEN ) を押ず。 

: TILT / EJECT 画面び表示されます。 


OPEN 


をタッチする。 


:ディスプレイ部び開さます。 


& SD カード挿入□に SD カードを差し&む。 

が 「 SD 力ードを入れる/取り出す」巳-6をご覽ください。 
:自動でディスプレイ部び閉じます。 


□ I メニュ -I を巧す。 


且 


ル-卜 nsD ル-卜 


をタッチずる。 


: SD カードに保をしたルートのファイル IJ スト画面び 
表 TJX されます。 


《 SD カード内に保をしたルートファイルび]つの場 
合は、西" D -31 手順0へ進んでください。 


《 SD 力ードに " DRIVE " フォルダびない場合、 SD 力一 
ド内に " DRIVE " フォルダの作成をうなびすメッセー 
ジび表示されます。メッセージを確認し、 EB / 
BHa を選択してください。 



巧 確認したいルートび保存されている 
ファイルをタッチする。 

: SD カード内に保をしたルートの U ストび 
表 TJX されます。 























SD カードか S ルート探索をする 


D-31 


Wk リストか5階び出したいルートをタッチする。 

■ I ずでに現在のルートがある場合^ 

:現在のルートを削除していいかどラかのメッセージ 
び表示されるので EH をタツチするとルート編集 
画面を表示します。 


■ルートがない場合 

:下記手順 [3 へ進んでください。 


SD ルート U スト画面 




探索開始〇複数探索 


を選択し、タッチずる。 


:ルート探索を開始します。 

ルート探索び完了するとルート全表示画面び表示され、 
卜案内を開始します。 


※経由地びある場合は 


複数探索 


は選択でさません。 


案内 スター 


をタッチするとルー 





複数探索 


を行った場合は D -9 手順 H 、 


B をご覽ください。 



「也ァ ドバイス- 

•手順0でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件を基にルート探索を行なラため、パソコン(指 
定 Web サイト)上でのルート探索結果と異なります。 \W 「ルート探索条件の設定をする」 D -33 
* 印…上記手順でルート探索する場合、指定の Web サイト（し〇わ NAVI ) で出発地を本機と異なる位置に変 
要し、ルートを SD カードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地び現在地のままとなります。（指 
定の Web サイト（いつも NAVI ) で指定した出発地にはなりません。） 

•探索したルートは本機に保存することびできます。（最大20件）职「現在のルートを保存する」 D - 27 
♦到着予想時刻は平均速度によって異なります。 \W 「平均速度を設定する」 F -34 

• SD カードを挿入していない場合は、 SD カードを挿入してください。 

• SD 力ード内にデータ（リスト）びない場合は手順且で SD 力ードに位置情報ファイルの書き込みをうなびす 
メッセージび表示されるので、位置情報ファイルを SD カードに書を込みしてください。書を込みをする前に半 
角で " DRIVE " といラ名前のフオルダを作成後、 DRIVE フオルダにダウン□ー ドしてください。 

\W 「 SD 力ードを入れる/取り出す」目-6 
\W 「パソコン連携(し、つも NAVI )」 A -1 8 































D-32 


再探索をする 


本機はルート案内走行時に設定ルートか5がれると自動的に再探索（リルート)するよラに初期設定さ 
れていまずび([矿 D -33)、 再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートか5がれ 
てしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地か5目的地までの参考ルートを再探索ずることびでき 
ます。 


再探索び完了すると、ちいルートび消えて、新しいルートが表示されます。 

※この機能を使うにはあらかじめ Quick MENU に00^を設定しておく必要びあります。 
\W 「Quick MENU の設定をする」巳- 2] 




回 


探索条件 (mu 
I # 墨別 / 
タッチずる。 


有料優先 H - 般優先 


距離優先〇道幅優先〇最速ルー 


I )を選び、 


※探索を中止する場合は、 ■ミホ。 をタツチしてくだ 
さい。 



「也アドバイス 


♦経由地を設定している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過した経由地は除く。） 

♦経由地を設定している場合、還おした探索条件は次の経由地までとなります。 

•再探索は、を全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートび表示されたと 
きに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性びあります。 

•高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をすると、 GPS 衛 
星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)び反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合び 
あ0ます。 

•携帯電話を接続していない場合は、 sHa は選択でさません。最速ルート探索を行なラには、別途ヴービ 
スのお申し込みび必要になります。 

\W 「力ーウイングスについて」 G -2 






























ルート探索条件の設定をする 


D-33 


ルートを探索する条件を変更することびでをます。次に行なラルート探索か5、変更後の条件で探索 
します。 



回 


探索条件を選び、タッチずる。 



探索する条件を設定します。 


車種別に有料道路料金表示 
を設定しまず。 



g をタッチ 



t 巧を タッチ 


自動再探索ずる/しないを 
設定しまず。 

フェリーを優先ずる/しないを 
設定しまず。 

季節規制を考慮ずる/しな 
いを設定しまず。 



g をタッチ 



時間規制/曜日規制を考慮 

する/しないを設定します。 

•祝祭曰指定の時間規制の 
ある道路では、一年中規 
制びあるものとしてルー 
卜探索します。 

•実際の規制とは異なる場 
所もありますので、実際 
の交通規制に従って走行 
してください。 
























D-34 


ルート探索祭件の設定をする 


利用できるスマートに ( SA / 
PA などか5—般道に出入り巧 
能な ETC 専用のインターチェ 
ンジ)を利用ずる/しないを設 
定します。 

※別売の ETC ユニッ トまたは 
DSRC 車載器を接続すると 
自動的に画〇び選択され 
ふ9 0 


t 巧を タッチ 



V に S 情報をらとに vies 自動 
再探索する/しないを設定し 
ます。 


〇をタッチ 


t 巧を タッチ 


※ u アルタイム交通/ v に s 情 
報考慮を"しない"に設定す 
るとボタンび暗くなり選択 
でさな < なります。 

《FM V に S のみの場合はミ女苗 
による自動探索はでさません。 

カーウイングスからの現在の 
交通情報や、 V に S 情報をち 
とに巧滞や交通規制を考慮す 
る/しないを設定します。 

《FM V に S のみの場合はミま滞 
の考慮はでさません。 



過去の交通が況データゃ自車 
の走行履歴などをらとにした 
ルート学習結果を利用ずる/ 
しないを設定しまず。 

《 D -33 手順且で t - jstei'Ml 
を還おしている場合は、ルー 
卜学習結果を考慮しない場 
合びあります。 


過去のお滞統計データをちと 
に統計交通情報を考慮ずる/ 
しないを設定します。 


凸 


現在地の地図画面に戻るときは、[現在地階押ず。 


「也 


アドバイス 

r 罪邏 


有料優先 ■ -般優先 


i 巧别諫厨園 Tg は、いずれか1つ設定でさます。 

• ルート探索条件の変更はルート編集からも変更することびでさます。 [ WD -^9 
• ルート案内中に探索条件を変更しをタッチすると、変更した探索条件で再探索を開始します。 

•探索条件でまたはを選択している場合でわ、有料道路を使用したルート探索をするとさわ 
あります。 i ■巧部：諫 a を選択している場合でわ細い道路を探索するとさもあります。 

• i 圖封真ち寺 を撰巧している場合でわ細い道路を探索するときわあります。 

♦フェ U —を優先"する"設定にしていてわ、出発地と目的地の間にフェ U —航路び存在しない（地図デー 
夕上にない)場合は、陸路になります。 

•フェリーを優先"する"設定にしていてわ、フェリー航路を優先しない場合わあります。 

• ルートを設定している場合は、設定した探索条件でルートの再探索を行ないます。 































ルート探索条件の設定をする 


D-3 日 


「也アドバイス 


料金表示について 


•料金表示は目まとしてお使いください。また、 ETC 割引には対応していません。 

•料金表示の対象道路は、都市間高速(東名高速、中央高速、名巧高速など)、都市内高速(阪神高速、名ち屋高速、 
首都高速など)および、一般有料道路びルートに含まれる場合、その通行料金び表示されます。ただし、一部の 
一般有料道路には対応していません。 

•料金表示は、探索されたルート上の料金所への IN 、 日 UT の情報から計算されます。 

• 首都高速などの単一料金区間では乗り入れたとさに精算するため、区間内で再探索を行なってわ、料金は表示さ 
れません。 


♦ 1つ目の料金所を通過した時点で、自動再探索び働いたり、手動によるルート探索を行なラと、2つ目の区間だ 
けの料金び表示されます。 

•高速道路、有料道路上で手動によるルート探索を行なった場合は、料金表示はされず、「-円」と表示され 

る場合びあります。（ルートの出発地/目的地び高速(有料)道路上にある時わ、料金の表示は「-円」となり 

ます。） 

• "〇〇に"を目的地に設定した場合は、目的地を設定した高速道路/有料道路の料金は表示されない場合びあり 
ます。料金を表示したい場合は、料金所を出た一般道に目的地を設定してください。 

•ルート探索(手動-自動)を再度行なわない限り、料金は最初に計算された表示のままです。 

• ルート確認画面、ルート全表示画面、ルート詳細情報画面では出発地点から目的地地点までのルートに含まれる 
有料道路の合計料金を表示します。 

• ルート情報画面では有料道路の各区間ごとの料金を表示します。 

• 料金非対応路線を含むルートの場合は、「-円」または実際の料金と異なる場合びあります。 



スマー トにについて 

• スマートには ETC ユニットまたは DSRC 車載器を搭載した車両のみご利用できます。 

• 社会実験として実施されているスマートには収録されていません。 

•営業時間、営業期間、出入り方向などを考慮したルート探索は行なっていますび、対象車種を考慮したルート探 
索は行なっていません。（営業時間、営業期間は変更される場合びありますのでごま意ください。） 

《 ETC を搭載していない車両は通行できません。 

※通行巧能車両、通行巧能時間等び制限されている場合びありますので、ご利用の際はごま意ください。 


時間規制道路を考慮について 

下記斜線部分び朝7時から朝8時まで時間規制びある場合、規制を考慮したルート探索をします。 


朝7時〜朝8時 
時間規制区間 



1 V 

1 

1 1 

P 朝6時のルート 




1 - ► 


•迂回したルート(朝7時から朝8時まで） 


※ルート探索した時間び朝目時のとさは迂回しないルート探索をしますび、実際に 
運転されていて朝7時を過ざると自動的に再探索され、迂回するルートに変わり 
ます。 




































D-3 目 


ルート探索祭件の設定をする 


「也ァドバィス- 

ルート学習結果について 

♦ルート案内中に探索したルートを外れて他のルートを何度か走行した場合、そのルートを学習します。 
※探索したルートびミま滞している場合、ルート学習結果は考慮されません。 

※ルート学習結果を初期化するには职「データを初期化(消去)する」 H -34 をご覧ください。 

ナビが探索したルート 


な 


実際に走行したルート 
※このルートをぎ習します。 


Vに S 自動再探索-リアルタイム交通/Vに S 情報を考慮-統計交通情報を考慮について 

• U アルタイム交通/ V に S 情報を考慮"する"に設定していてわ別売のビーコンキット、 DSRC 車載器を接続し 
ていない場合は規制のみ(通行止めなど)を考慮したルート探索となります。 

• ビーコンキットや DSRC 車載器を接続していない場合にわカーウイングスで U アルタイム交通情報を受信した 
場合はミま滞情報を考慮したルート探索を行ないます。 

• U アルタイム交通/ V に S 情報を考慮"する"、 V に S 自動再探索"する"に設定しても、 V に S 情報を受信できて 
いない場合はミま滞を考慮するルート探索や V に S 自動再探索はされません。 

♦統計交通情報を考慮"する"に設定すると本機に収録されている季節-曜日-大型連休-時間などをパターン化 
した過去の V に S ミま滞統計データをちとにルート探索を行なラため、突発的な事故-工事-規制などによる交通 
状況の急な変化には考慮されない場合びあります。 

• U アルタイム交通/ V に S 情報を考慮"する"に設定しても、力ーウイングスから最新の交通情報び提供されて 
いない区間では、渋滞び発生していてち考慮されない場合びあります。 

• V に S 自動再探索"する"に設定すると、ルート前方に通行止めなどの規制情報び存在した場合に、自動でルート 
を再探索します。また、別売のビーコンキットや DSRC 車載器を接続するとミ致'帯情報を考慮したルートを自動的 
に再探索します。 

♦探索されたルートは必ずしもミま滞区間を含まないルートになるとは限りません。 




























